
System intra.BL®

Pochyły przenośnik taśmowy

Pochyły przenośnik taśmowy używany jest do dostarczania paczek lub

skrzynek z jednego poziomu wysokości na inny z możliwością zmiany

kierunku pracy. Może być używany, jako pojedynczy przenośnik lub wchodzić

w skład całej linii transportowej.

Cechy charakterystyczne przenośnika:

Zastosowanie motoreduktora umieszczonego centralnie pod przenośnikiem

(dostępne prędkości: 9, 14, 18, 24 i 30 m/min)

Mocny i niezawodny poliuretanowy pas transmisyjny zastosowany w części

poziomej, a w części pochyłej antypoślizgowy pas typu

Pochyły przenośnik taśmowy może być używany w dowolnej linii

transportowej

Niski poziom wytwarzanego hałasu

Dzięki zastosowaniu w przenośniku dolnej poziomej części, wjazd

paczek odbywa się w położeniu poziomym

Dzięki zastosowaniu w przenośniku górnej poziomej części, wyjazd

paczek odbywa się również w położeniu poziomym
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W celu dostosowania przenośnika do linii
transportowej zastosowano specjalną trzybryłową

konstrukcję. Standardowo pod kątem 20°, 25°, 30°
pochylona jest środkowa część, natomiast dolna i
górna część znajduje się w położeniu poziomym.
Rozwiązanie to umożliwia transport ładunków z
dowolnej linii transportowej (np. rolki nienapędzane)
na przenośnik lub z przenośnika taśmowego
w kierunku poziomym.

System intra.BL®

Standardowe szeroko ści przeno śnika
300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm, 800
mm od profila do profila [BB]. Całkowita szerokość
[BB] + 70 mm.
Blachy dolne powinny być zamocowane w
przenośnikach przy wysokości powyżej 2500 mm od
poziomu podłogi.
Przenośniki są zbudowane z dwóch profili (ceownik
półzamknięty o wymiarach 90 x 35 x 2,5 mm), które
są ze sobą połączone poprzeczkami o przekroju
kwadratowym. Między profilami możemy
zamontować stalowy blat lub stalowe rolki, po
których będzie przemieszczał się pas transmisyjny.

Standardowe dost ępne pr ędko ści - dla silników
0.75 i 1.5 kw z hamulcem wynoszą 9 m, 14 m, 18 m,
24 m i 30 m na minutę.

Długo ść części dolnej
750 mm dla 300 mm do 500 mm szerokości, 1250
mm dla szerokości od 600 mm do 800 mm.

Motoreduktor zasilany jest napięciem 3-fazowym.
Zastosowanie hamulca elektromagnetycznego ma
na celu natychmiastowe zatrzymanie pasa w chwili
wyłączenia napięcia. Hamulec uniemożliwia również
cofnięcie się pasa pod wpływem ciężaru paczek.

Podniesienie 20
o

25
o

30
o

Wysokość Długość (m) Rzeczywisty kąt Długość (m) Rzeczywisty kąt Długość (m) Rzeczywisty kąt

1.50 4.90 19
o

8’ 3.83 24
o

46’ 3.28 29
o

6’

1.75 5.34 20
o

10’ 4.27 25
o

24’ 3.71 29
o

14’

2.00 6.32 19
o

30’ 4.70 25
o

54’ 4.14 29
o

19’

2.25 6.76 20
o

0’ 5.69 23
o

37’ 4.58 29
o

24’

2.50 7.73 19
o

16’ 6.12 24
o

17’ 5.01 29
o

27’

2.75 8.17 19
o

54’ 6.56 24
o

42’ 5.44 29
o

30’

3.00 8.61 20
o

29’ 6.99 25
o

4’ 5.88 29
o

33’

3.25 9.59 19
o

50’ 7.43 25
o

23’ 6.31 29
o

35’

3.50 10.03 20
o

20’ 7.86 25
o

40’ 6.74 29
o

37’

3.75 11.00 19
o

47’ 8.85 24
o

24’ 7.18 29
o

38’

4.00 11.44 20
o

13’ 9.28 24
o

41’ 7.61 29
o

39’

4.25 12.42 19
o

45’ 9.72 24
o

56’ 8.04 29
o

41’

4.50 12.86 20
o

8’ 10.16 25
o

10’ 8.47 29
o

42’


