
System intra.GR®
Przenośniki grawitacyjne, jako opłacalne i efektywne rozwiązanie dla
transportu jednostkowego ładunków

Przenośniki grawitacyjne są instalowane poziomo
w miejscach, gdzie ruch ładunku kontrolowany jest ręcznie lub
poprzez niewielkie nachylenie, uzależnione od wysokości
stanowiska. Pozwala to na przemieszczanie się ładunków
dzięki sile ciążenia. Przenośniki grawitacyjne mogą być również
używane w połączeniu z przenośnikami napędzanymi
mechanicznie, tworząc zintegrowany system.

Prosta
Dostępne w wersjach dla obciążeń
średnich, dużych i bardzo dużych
Długość modułu: do 3 m
Odległości między rolkami dla:
- obciążeń średnich: 42, 83, 125

i 167 mm,
- dużych: 83, 125, 167 i 250 mm,
- bardzo dużych: 83, 125, 167

i 250 mm

•

•
•

Łuk rolkowy
Dostępne w wersjach dla obciążeń
średnich, dużych i bardzo dużych
z rolkami stożkowymi
30 , 45 , 60 i 90
Szerokości: 300, 400, 450, 500,
600, 800* mm (*tylko dla dużych
i bardzo dużych obciążeń) i 250 mm
Odległości między rolkami dla
obciążeń:
- średnich: 45 mm i 90 mm
- dużych: 55 mm i 110 mm
- bardzo dużych: 55 mm i 110 mm
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Przenośniki grawitacyjne to bardzo opłacalne i efektywne
rozwiązanie do transportu materiałów. Zastosowane rolki
zmniejszają tarcie powierzchniowe, co pozwala na ręczne
przesuwanie materiałów bez używania siły. Umieszczone
bezpośrednio lub w kontenerach ładunki, płasko przylegają
do powierzchni rolek.
Maksymalne obciążenie rolek wynosi 110 kg/m.

Bocznica rolkowa
Dostępne w wersjach dla obciążeń
dużych i bardzo dużych
30 i 45
Szerokości: 300, 400, 450, 500,
600, 800* mm (*tylko dla dużych
i bardzo dużych obciążeń)
Odległości między rolkami dla
obciążeń:
- dużych: 42 mm i 83 mm
- bardzo dużych: 83 mm
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Przejście słu żbowe
Dostępne w wersjach dla obciążeń
średnich, dużych i bardzo dużych
Szerokości: 300, 400, 450, 500,
600, 800* mm (*tylko dla dużych
i bardzo dużych obciążeń)
Odległości między rolkami dla
obciążeń:
- średnich: 42 mm i 83 mm
- dużych: 83 mm i 125 mm
- bardzo dużych: 83 mm i 125 mm
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Prosta roleczkowa typu Skatewheel
Długości 2 i 3 m.
Szerokości: 300, 400, 450, 500, 600
i 800 mm
Odległości między roleczkami: 83 mm
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Łuk roleczkowy typu Skatewheel
30 , 45 , 60 i 90
Szerokości: 300, 400, 450, 500, 600
i 800 mm
Odległości między roleczkami: 55 mm
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Bocznica roleczkowa typu
Skatewheel
Szerokości: 300, 400, 450, 500, 600
i 800 mm
30 i 45
Odległości między roleczkami: 83 mm
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Stół kulkowy
Jednostki kulkowe są montowane
w kwadratowych sekcjach
napełniających, które umieszczane są
w każdej pozycji wzdłuż długości toru
pomiędzy ramami odcinka przenośnika
grawitacyjnego. Mogą być połączone
razem do tworzenia nieprzerwanej
długości stołu kulkowego.
Szerokości: 300, 400, 450, 500, 600
i 800 mm
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Roleczkowe przej ście słu żbowe typu
Skatewheel
Szerokości: 300, 400, 450, 500, 600 i 800 mm
Odległości między roleczkami: 83 mm
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Akcesoria dodatkowe mo żliwe do
zainstalowania:
Panele zamykające
Prowadnice boczne
Podpory
Zapory końcowe
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