
System intra.LS®

Przeniesienie napędu CD

Przeniesienie napędu typu CD może być zastosowane na każdym

prostym odcinku przenośnika. Układ ten może pracować jako moduł

łączący silnik z osią napędową, może także spełniać rolę

przeniesienia napędu na przeciwległą oś. Element posiada prostą

regulację naciągu łańcucha.

dostępne dla wszystkich szerokości przenośnika (300 800 mm)

możliwość montażu w dwóch układach: prostej napędowej i prostej

biernej
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Monta ż

Układ przeniesienia napędu może być montowany
na każdej prostej przenośnika. Jest on mocowany
do bocznych ram ściany przenośnika.

System intra.LS®

Warunki środowiskowe

Urządzenie musi pracować wewnątrz
budynku w suchym otoczeniu o
dopuszczalnej temperaturze od 5 do 40 C.o o

Ciężar modułu - kgZastosowanie

Układ ten może pracować jako moduł łączący silnik
z osią napędową, może także spełniać rolę
przeniesienia napędu na przeciwległą oś. Element
posiada prostą regulację naciągu łańcucha.
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Szerokość przenośnika (mm)

Układ przeniesienia (prosta bierna)

300 400 450 500 600 800
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Układ przeniesienia (prosta napędzana)

300 400 450 500 600 800
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